
Hytera DMR – PD505, PD565 i PD505LF
Radiotelefony profesjonalne i cyfrowe PMR446
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PD505 / PD505LF

1

2

3

4

6

7

8

9
5

① Antena

② Pokrętło zmiany kanałów

③ PTT

④ Przycisk programowalny

⑤ Głośnik

⑥ Pokrętło zmiany głośności, wł/wył

⑦ Dioda LED

⑧ Złącze akcesoriów

⑨ Mikrofon
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PD565

① Antena

② Pokrętło zmiany kanałów

③ PTT

④ Przycisk programowalny

⑤ Głośnik

⑥ Pokrętło zmiany głośności, wł/wył

⑦ Dioda LED

⑧ Złącze akcesoriów

⑨ Mikrofon

⑩ Wyświetlacz LCD cz/b
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PD5 – ergonomiczny i przyjazny design

■ Duże, łatwo dostępne PTT o wyraźnej fakturze

■ Duże pokrętło zmiany kanałów - łatwość obsługi

■ Dwu kolorowa dioda LED informująca o stanie 

urządzenia (nadawanie/odbiór, stan akumulatora)

■ Doskonała jakość dźwięku - nowy wokoder 

AMBE+2

■ Prosty w obsłudze

■ Głosowa informacja o wybranym kanale (także w 

PD505LF)

■ Czytelny wyświetlacz cz/b z podświetleniem 

(PD565)

■ Częściowa klawiatura (PD565) z klawiszami

programowalnymi
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Lekki i wytrzymały

■ Wymiary: 115×54×27 mm (PD505/PD505LF)

115x54x30 mm

(akumulator 1500 mAh Li-Ion)

■ Waga: 260g (PD505/PD505LF)

280g (PD565)

(akumulator 1500 mAh Li-Ion)

■ Wytrzymały:

MIL-STD-810 C/D/E/F/G standard

IP54
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Efektywne wykorzystanie zasobów także 
w trybie DMO

■ Radiotelefony serii PD5 umożliwiają 

skorzystanie z dwóch szczelin i funkcji 

Pseudo Trunk (dynamiczny przydział 

danych i głosu do szczelin) także w trybie 

bezpośrednim (DMO). To wszystko bez 

potrzeby posiadania jakiegokolwiek 

dodatkowego radiotelefonu czy sterownika

DMO True 2-Slot

Pseudo Trunk

Slot2Slot1 Slot2Slot1

Slot2Slot1 Slot2Slot1
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Długi czas pracy

■ Standardowy akumulator 

1.500mAh Li-Ion

■ Nowoczesny i pojemny

■ Opcjonalnie 2.000mAh Li-Ion

■ W trybie cyfrowym ponad 16 

godzin pracy w trybie 5-5-90
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Specyfikacja PD5

Model PD505 / PD505LF PD565

Zakres częstotliwości

VHF: 136-174MHz 

UHF: 400-470MHz

UHF: 446MHz (PD505LF)

VHF: 136-174MHz 

UHF: 400-470MHz

Moc wyjściowa
Niska: 1W, Wysoka: 5W(VHF) / 4W(UHF),

0.5W (446MHz,  PD505LF)

Odstęp
Analogowy:12.5 / 20 / 25kHz           

Cyfrowy:12.5kHz

Stabilność częst. ±0.5ppm

Standard DMR ETS TS 102 361- 1/2/3

Strefy 3 32

Ilość kanałów 32 512

Typ wokodera AMBE+2TM

Dostępne akumulatory
1500mAh Li-ion (standard)

2000mAh Li-ion (opcja)

Czas pracy (5-5-90)
Cyfrowy: ok. 16 godzin (1500mAh Li-ion)

Cyfrowy: ok. 20 godzin (2000mAh Li-ion)
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Model PD505 / PD505LF PD565

Wymiary

(W×H×D)

115×54×27mm

(1500mAh Li-Ion)

115×54×30mm

(1500mAh Li-Ion )

Waga
ok. 260g 

(1500mAh)

ok. 280g 

(1500mAh)

Czułość

(cyfrowa)
0.22 μV (5% BER)

Przydźwięki i   

szum

40dB @ 12.5 kHz

43dB @ 20 kHz

45dB @ 25 kHz

Klasa ochrony 

(pył i woda)
IP54

Specyfikacja PD5
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Specyfikacja techniczna

 Tryb cyfrowy DMR i analogowy

 Konwencjonalny tryb cyfrowy zgodny z ETSI TS 102 361-

1/2/3 (DMR Tier II) lub DMR Tier I (PD505LF)

 5 tone / 2 tone / HDC1200 w trybie analogowym (PD5x5)

 Połączenia indywidualne/grupowe/do wszystkich/dane

 Pseudo trunking i dwie szczeliny w trybie RMO i DMO

(PD5x5)

 Roaming (PD5x5)

 Opcjonalnie (tylko PD5x5) - przerywanie transmisji i zdalny 

monitor（dekodowanie), zdalne wł/wył (dekodowanie) 

 Funkcja rent – także w PD505LF

 40bit szyfrowanie Hytera – także w PD505LF

 LQO – automatyczna regulacja głośności – także w 

PD505LF

 Standardowy CPS

 DMR Trunking (Tier III)

 Połączenia alarmowe

 Samotny pracownik/mandown

 GPS

 Szyfrowanie DMRA - ARC4 40bit

 API, płytki rozszerzeń

Brak wsparcia

Wspiera
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Wybrane akcesoria dodatkowe

Li-Ion

1500mAh/2000mAh Podstawka ładująca Zasilacz

Podstawka ładująca dwu 

slotowa
Ładowarka 6-cio stanowiskowa Analizator/kondycjoner/ładowarka
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Accessoires

Mikrofonogłośnik (IP54) SM26M1 Mikrofonogłośnik (IP55) SM13M1 

Zestaw ze słuchawką odbiorczą

ESM12

Zestaw audio 3 przewodowy 

EAM15
Zestaw audio 2 przewodowy 

EAM12

Mikrofonogłośnik SM08M3
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Dostępność

■ Standardowe wyposażenie (wspólne dla wszystkich modeli):
■ Radiotelefon

■ Akumulator Li-Ion 1500 mAh

■ Podstawka ładująca

■ Zasilacz

■ Antena (zamontowana na stałe w PD505LF)

■ Klips do pasa, smycz na rękę

■ Instrukcje

Model Dostępność

PD505 VHF Dostępne

PD505 UHF Dostępne

PD505 LF  (446MHz) 15.11.2014

PD565 VHF 15.11.2014

PD565 UHF 15.11.2014
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