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Certyfikowane przez Michael&Associates, niezależne laboratorium akredytowane przy NVLAP 

Częst.          125      250    500    1000   2000  3150   4000   6300   8000

MEANS       17.8    19.8    29.8    35.9   33.1    39.4     39      39.7    38.8

Std. odchy.    2.8      1.8     2.2       3        2.4     3.8      3.5     3.5      4.1NRR 25dBNRR 25dBNRR 25dB
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Przycisk PTT

Komfortowe wymienne 
poduszki wypełnione 
płynnym żelem.

M i k r o f o n  n a  p a ł ą k u  z  
możliwością regulacji  długości.

Mikrofon elektretowy lub 
dynamiczny  z redukcją 
szumów (NC).

Szybkie rozłączanie 
przewodu połączeniowego

Wymienne przewody połączeniowe 
do różnych radiotelefonów. AP0297.

Budowa zestawu Voxtech CHE2000 została oparta na sprawdzonych 
wzorcach. CHE2000 zapewnia doskonałą komunikację oraz ochronę 
słuchu w ekstremalnie ciężkich warunkach, przy bardzo wysokim poziomie 
hałasu. Szeroka gama adapterów umożliwia podłączenie do praktycznie 
każdego radiotelefonu na rynku. 
Redukcja hałasu do poziomu 25dB !

Wymienne poduszki do 
ochronników słuchu.

Szybkie rozłączanie mikrofonu
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